AKCESORIA.

Zestaw prowadnicy do ciecia (Deluxe)
NR CZESCI 7-8910

Palniki plazmowe SL60 i SL100 1Torch
Umozliwia wykonywanie cie¢ po okregu od

54 mm do 1 054 mm. Zestaw ten zawiera tatwe
do zamocowania przyrzady umozliwiajace
montaz wigkszosci palnikéw plazmowych Thermal
Dynamics® zapewniajacych precyzyjne ciecia
wzdiuzne, po okregu i sko$ne. Zestaw obejmuje
futerat, zestaw do cigcia promieniowego (7-7501),
prowadnice do ciecia po okregu (7-3291), uchwyt
obrotowy magnetyczny, uchwyt obrotowy ssawny.

Zestaw prowadnicy do ciecia
po okregu

NR CZESCI 7-3291

Palniki plazmowe SL60 i SL100 1Torch
Umozliwia wykonywanie cie¢ po okregu
od 54 mm do 705 mm (przy uzyciu
uchwytu magnetycznego. Do stosowania
z wigkszosciag palnikéw plazmowych
Thermal Dynamics. Prowadnica z
opcjonalnym uchwytem obrotowym
(7-3148).

Zestaw prowadnicy rolkowej
do ciecia promieniowego

NR CZESCI 7-7501

Palniki plazmowe SL60 i SL100 1Torch®

Ta fatwa w obstudze prowadnica umozliwia
wykonywanie cie¢ po okregu od 76 mm
do 730 mm. Umozliwia zachowanie statej
wysokosci wzgledem elementu
obrabianego niezaleznie od tego, czy stosowany
jest przyrzad do ciecia po okregu, czy prowadnica
promieniowa w celu zapewnienia wysokiej jakosci cie¢
wzdtuznych.

Prowadnica do ciecia wzdtuznego
NR CZESCI 7-8911

Przedstawiamy nowe akcesoria
prowadnicy do cigcia przeznaczonej do SL60 oraz SL100 1Torch.
To uniwersalne urzadzenie do cigcia ’
wzdiuznego przeznaczone jest do ciecia ’
w réznych pozycjach pod katem 90.
Staty dystans zapewnia lepsza

jakosc¢ ciecia i zwigksza wydajnosc¢
catkowita.

Lekkie, minimalny czas nastawy,

brak koniecznosci podiaczania do
zasilania. Magnetyczne elementy
mocujace zapewniaja prawidiowe zamocowanie i tatwos$¢ uzytkowania.
Dostepne sa rowniez opcjonalne przyssawki do zastosowan
niemagnetycznych (np. aluminium i stal nierdzewna). Zestaw
prowadnicy do cigcia obejmuje: standardowy uchwyt do
prowadnicy o diugosci 1,2 m palnika plazmowego oraz
mocne magnesy do tulei (2 sztuki) Kétka i elementy

mocujace zespotu przesuwnego. Opcjonalnie m
dostepne sa rowniez przediuzacze o diugosci

1,2 m (9-7971). \A
Prowadnice do cigcia

bezstykowego

NR CZESCI 9-8251 Przeznaczone do stosowania z
dysza 40 A do palnikéw plazmowych SL60/SL100

NR CZESCI 9-8281 Przeznaczone do stosowania

2 dysza 60-100 A do palnikéw plazmowych l q ’ y

SL60/SL100

Skorzana ostona przewodu
NR CZESCI 9-1260 Diugo$é 6,1 m
NR CZESCI 9-1280 Diugo$é 15,2 m
Osfony skérzane sa przeznaczone zarowno
do stosowania z przewodami do palnika
plazmowego 1Torch, jak i do SureLok".
Zatrzaski umozliwiaja ich fatwy montaz.

Przedtuzacze ATC"®
7-7544 - diugosc 4,6 m
7-7545 - diugosc 7,6 m
7-7552 - diugos¢ 15,2 m
Dostepne dla kazdego systemu z palnikiem
plazmowym 1Torch i funkcja szybkiego
odfaczania ATC. Przediuzacze umozliwiaja
dopasowanie diugosci przewodu w zaleznosci od
potrzeb w celu uzyskania odpowiedniego
zasiggu do wykonywanego cigcia na
odlegtos¢ maksymalnie 30,5 m.

Ostona spustu palnika

1Torch (SL60 i SL100)

NR CZESCI 9-8420

Ostona ta zapewnia dodatkowe
zabezpieczenie przed przypadkowym
uruchomieniem lub uszkodzeniem przetacznika
palnika plazmowego.

Zdalna przystawka regulaciji

NR CZESCI 7-3460 z przewodem 6,1 m

Zdalna przystawka regulacji przeznaczona do zmechanizowanych
zastosowan.

Przedtuzacz do zdalnej przystawki
NR CZESCI 7-7744 Dlugosé 7,6 m (25 stop)
Przediuzacz przeznaczony do stosowania ze zdalna przystawka 7-3460

Filtr powietrza / zestawy
filtrow powietrza

W celu wydtuzenia zywotnosci czesci
eksploatacyjnych i poprawy wydajnosci
catkowitej Thermal Dynamics zaleca
stosowanie zestawow filtréw powietrza l
we wszystkich systemach do cigcia

plazmowego.

wydajnosci i wydiuzenia zywotnosci czesci
eksploatacyjnych.

Zestaw jednostopniowego filtra powietrza
NR CZESCI 7-7507
(Obudowa filtra 9-7740, waz 9-7742,
wkiad filtra 9-7741)
1
Dwustopniowy filtr powietrza
NR CZESCI 9-9387
Dotyczy Cutmaster” TRUE™
Dwustopniowy filtr powietrza usuwa wilgo¢
i zanieczyszczenia w uktadzie sprezonego
powietrza. Filtr przeznaczony jest do filtrowania czastek do
wielkos$ci co najmniej 5 mikronéw. Zespdt filtra jest montowany

Ten zaawansowany technologicznie wkiad filtra
fabrycznie i wymaga jedynie montazu na zasilaniu.
Zestaw jezdny

NR CZESCI 7-8888

Przeznaczony do recznych systemow

plazmowych Cutmaster TRUE firmy ESAB

Ten wytrzymaty zestaw jezdny posiada

na wyposazeniu state kota o srednicy

203 mm wraz z zamontowanymi z przodu

blokuje absorpcje wody w celu zwigkszenia
kotkami obrotowymi o srednicy 76 mm.



